
 

 

 

 

 

                          

蛍 光 ラ ン プ 用 グ ロ ー ス タ ー タ 

 

  寸法及び定格 

                     Ｐ形                                                 

 

単位：mm 

Ｐ  形 

 

 

最小値 最大値  

外径 － 21.5  

全長 38.3 39.3  

重量(g) 約８  

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

口金：Ｐ２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
形  式 

使用温度 

範囲 

（℃） 

定格入力 

電圧 

(Ｖ) 

試験 

電圧 

(Ｖ) 

電源 

周波数 

(Hz) 

点灯所要 

時間 

(秒) 

パルス 

電圧 

(Ｖ) 

耐久性 

(回) 

 

 

 

FE-4P 0～75 200 180 50/60 1.0以下 
800 

以上 

60,000 

以上 

 

 

 

 

 

 

 形 式 適 合 す る 主 な 蛍 光 ラ ン プ   

   

 FE-4P FL40SS/37,FL40S,FL40,FHL36,FCL40/38,FCL40,FPL36   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１．口金はJIS C 7709-1に準拠する。 

注２．適合しない蛍光ランプに使用すると、ランプの寿命が短くなったり始動点灯しないこと

があります。 

 

図番：MFS-04-FE-00-003 
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