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こんなときは ここをお調べください 処置方法

動作しない

ＡＣアダプターが正しく接続さ
れていますか？

ＡＣアダプターを正しく接続してください。

※「ご使用の前に」を参照

安全スイッチが作動していませ
んか？

光触媒ユニットを取り付け直し、しっかり
奥まで押し込んでください。

※「お手入れのしかた（光触媒ユニットの
洗浄）」を参照

本体の電源スイッチが入ってい
ますか。

本体の電源スイッチをＯＮにしてください。

※「使い方（運転のしかた）」を参照

風量が少ない

背面のフィルターが汚れていま
せんか？

フィルターのお手入れをしてください。

※「お手入れのしかた（フィルターの清
掃）」を参照

風量が“LO”になっていません
か？

電源・風量設定スイッチを押し、“MID”、
又は“HI”にしてください。

※「使い方（運転のしかた）」を参照

脱臭効果が低
下した

光触媒ユニットが汚れていませ
んか？

光触媒ユニットを洗浄してください。

※「お手入れのしかた（光触媒ユニットの
洗浄）」を参照

背面のフィルターが汚れていま
せんか？

フィルターのお手入れをしてください。

※「お手入れのしかた（フィルターの清
掃）」を参照

音がする
フィルターにホコリが付いてい
ませんか？

フィルターのお手入れをしてください。

※「お手入れのしかた（フィルターの清
掃）」を参照

形名
SP-102(W) ※本体色：ホワイト
SP-102(K) ※本体色：ブラック

定格入力電圧 ＡＣ１００Ｖ

定格周波数 ５０／６０ Hz 共用

風量モード HI（強） MID（中） LO（弱）

定格消費電力 17.8 W 17.3 W 16.7 W

風量 0.5 ｍ3/min 0.35 ｍ3/min 0.25 ｍ3/min

運転音 ※ 45 dB 40 dB 31 dB

使用温度範囲 0～40 ℃

外形寸法 本体
幅166mm×奥行き80mm×高さ145mm

※スタンドを含まず

質量
約560 ｇ（本体）
約150 ｇ（ACアダプター）

故障かな？と思ったら 除菌脱臭機 HotaluX AIR 製品仕様

・上記数値はＡＣアダプターとの組み合わせ時となります。

・製品改良の為、一部仕様が変わることがあります。

※本体正面から1ｍでの測定値。

372-490 SP-102ｾﾂﾒｲｼｮ

東京都港区芝１-７-１７
〒105-0014 http://www.hotalux.com/

＜お客様相談室＞
フリーダイヤル０１２０-５２-３２０５
受付時間 平日９:００－１２:００ １３:００－１７:３０
（土曜、日曜、祝日、年末年始および当社指定の定休日を除く）
FAX.０７４８-６１-２３３０


