
 

   ｶﾌﾟﾙ2ｽｸｴｱ           Ｎ Ｅ Ｃ 蛍 光 ラ ン プ 定 格 表 

   FML27EX-Lｷｷ 

              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

  寸 法（単位：mm） 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   品   名    Ａ   Ｂ   Ｃ  口 金  

 

 

 

 

 

 

 

    FML27EX-Lｷｷ 

max 

    81.0 

max 

  18.5 

max 

  147.0 

 

GX10q-4 

 

 

 

 

 

 

         

 

 電 気 特 性 

       

 

 

 

 定格入力 始動試験         初        特        性 平均寿命   

 

 

電圧 電圧 ﾗﾝﾌﾟ電圧 ﾗﾝﾌﾟ電力 ﾗﾝﾌﾟ電流  全光束 時間  

 

 

 

 

   Ｖ    Ｖ    Ｖ    Ｗ    Ａ   Ｌｍ    Ｈ  

 

 

 

 

 

 

 

  100 

 

   94 

 (参考) 

   56 

 

  26.8 

0.610 

 ±0.050 

 

  1600 

 

  6000 

 

 

 

 

 

 

       

 

 注１．初特性は100時間点灯後の値を示す 

  ２．ランプ電力・・ランプ電力値±（ランプ電力値×0.05＋0.5） 

    ３．全光束・・・・表の値の92％以上 

  ４．口金・・・・・口金はJIS C 7709-1 に準拠する 

    ５．色温度・・・・3000Ｋ(ケルビン) 
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